
Schaumklebeband
Eigenschaften
 
1210 ist eine Kombination aus Abdeckband und Schaumband zum Abdecken von Sicken und Kanten, um harte 
Lackkanten zu vermeiden. Temperaturbeständig bis zu 110°C. 

Meistertipp
 
Der schnelle und sichere Weg Sicken und Kanten abzukleben, um harte Lackkanten zu vermeiden.
Ideal auch für Türöffnungen.
Keine unnötige Nachbearbeitung unerwünschter Lackkanten.
Eine Größe für alle Anwednungen geeignet.

Anwendung
 
1. Die zu bearbeitende Profillinie bestimmen.
2. Das Schaumklebeband abschließend neben der Profillinie anbringen. Die restliche Fläche wie gewohnt abdecken. 

3. Nach dem abdecken die Fläche wie gewohnt lackieren.
4. Das Schaumklebeband nicht entfernen, bevor der Lack getrocknet ist.
5. Anschließend das Abdeckmaterial entfernen.
6. Das Resultat ist ein nahtloser Übergang von der neuen zur alten Lackierung. Unnötige Nacjharbeit wird dadurch 
vermieden. 

Technische Daten
 
Träger imprägniertes Kreppapier + Polyurethanschaum

Farbe weiss

Dicke 3mm

Breite 20mm (+/- 1mm)

Reißfestigkeit >87.5 N/cm AFERA 5004

Reißdehnung >9 % AFERA 5004

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand 
der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. 


