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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktiden

f.becker Line Antifreeze 11
UFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Kuhlerfrostschutz

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: kfzteile24 GmbH
Stral3e: Am Treptower Park 28-30
Ort: D-12435 Berlin
Telefon: 030/20924142 Telefax:030/40 50 40-0089
E-Mail: info@kfzteile24.de
Internet: www.kfzteile24.de
1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Berlin (DE; E) +49 (0)30 30686790

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Akute Toxizitat: Akut Tox. 4
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gefahrenhinweise:
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Ethandiol

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise
Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.
Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Inhalt/Behélter Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften. zufuhren.
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2.3. Sonstige Gefahren

nach Einatmen: Dampfe oder Nebel in hoheren als zulassigen Konzentrationen oder in ungewohnlich hohen
Konzentrationen kdnnen zu einer Reizung von Nase und Hals sowie zu Kopfschmerzen, Ubelkeit und Schlafrigkeit

fuhren.

Nach Hautkontakt: Ein kurzer Kontakt kann eine leichte Reizung hervorrufen. Ein langerer Kontakt (z.B. durch mit
dem Produkt benetzte Kleidung) kann zu einer ernsthaften Reizung fuhren, die in Form einer R6tung und
Anschwellen auftritt.

Nach Augenkontakt: R6tung der Bindehaut.

nach Verschlucken: Orale Aufnahme kleiner Mengen fiihrt zu Nierenschaden.
Vorsicht bei Erbrechen: Aspirationsgefahr!

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Geféhrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-NT. [Index-Nr. [REACH-Nr.
GHS-Einstufung

107-21-1 Ethandiol 60 - <= 100 %
203-473-3 [603-027-00-1 |
Acute Tox. 4; H302

3164-85-0 2-Ethylhexansaure, Kaliumsalz 1-<25%
221-625-7 | [01-2119980714-29
Repr. 2, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H361d H315 H318

95193-83-2 1H-Inden-1,3 (2H) -dion, 2- (2-Chinolinyl) -, sulfonierte Natriumsalze <0,1%
305-897-5 | [01-2120752822-53

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Selbstschutz des Ersthelfers

Nach Einatmen
Fur Frischluft sorgen.
Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position
ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

Nach Hautkontakt
Mit reichlich Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/.? waschen.

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spiilen, dann sofort Augenarzt

konsultieren.

Sofort Arzt hinzuziehen.
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Bei Bertihrung mit den Augen sofort bei getffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser splen.
AnschlieRend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Arztliche Behandlung notwendig.
Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspulen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort
medizinische Hilfe holen.
Sofort Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
KEIN Erbrechen herbeiftuihren.

4.2. Wichtigste akute und verz6gert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. Eine Ethylenglykol-Vergiftung kann anfanglich zu Verhaltensstérungen, Schlafrigkeit,
Erbrechen, Durchfall, Durst und Krampfen fuhren. Nierenschéaden oder Nierenversagen mit
Stoffwechsellibersduerung sind spéte Anzeichen einer Vergiftung. Eine unverziigliche Behandlung, gegebenenfalls
erganzt durch eine Blutdialyse, kann die toxischen Wirkungen reduzieren. Intravenéses Ethanol in
Natriumbikarbonat-Losung ist ein anerkanntes Gegengift. Weitere Behandlungshinweise bei Giftberatungsstelle
erfragen

ABSCHNITT 5: Mainahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel
Loschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
Trockenldschmittel.
Wassernebel.
Schaum.
Kohlendioxid.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Nicht entziindbar.
Besondere Gefahrdung durch den Stoff selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Kohlenmonoxid
RuB
Pyrolyseprodukte, toxisch.

5.3. Hinweise fir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Zuséatzliche Hinweise
Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht
in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

Zum Schutz von Personen und zur Kihlung von Behéltern im Gefahrenbereich Wassersprihstrahl einsetzen.
Wenn gefahrlos méglich, unbeschéadigte Behdlter aus der Gefahrenzone entfernen.
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Fur ausreichende Liftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
vermeiden. Personliche Schutzausrustung verwenden.
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Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt.
Nen hetraffenen Rereich heliiften
6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behdrden benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeln.

FlachenmaRige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindammen oder Olsperren).
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht
einatmen.

Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.
Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen BrandschutzmafRnahmen erforderlich.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Behélter dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel.
Nicht zusammen lagern mit: Lebensmittel- und Futtermittel

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Vor Hitze schitzen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 10 (Brennbare Flussigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen sind)

7.3. Spezifische Endanwendungen

Kuhlerfrostschutz

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m3 F/m3 Spitzenbegr. Art
107-21-1 Ethandiol 10 26 2(1)
56-81-5 Glycerin 200 E 2(1)
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und Hygienemalihahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei

Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen,
schnupfen.

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

Reschmiitzte aetrankte Kleidiina sofart alisziehen
Augen-/Gesichtsschutz

Geeigneter Augenschutz: Korbbrille. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in
Abhéngigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwéhlen. Es wird empfohlen, die
Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fir spezielle Anwendungen mit dem
Handschuhhersteller abzuklaren. Beriihrung mit der Haut vermeiden.
Geprifte Schutzhandschuhe sind zu tragen: Butylkautschuk. / NBR (Nitrilkautschuk).

Korperschutz
Benutzung von Schutzkleidung. Koérperschutz: nicht erforderlich.
Atemschutz

Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz tragen. Bei sachgeméafer Verwendung und unter normalen Bedingungen
ist ein Atemschutz nicht erforderlich.

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/ Aerosol/ Partikel)
anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationstiberschreitung muss
Isoliergerat benutzt werden!

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: flussig
Farbe: blau
Geruch: charakteristisch

Prafnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 7,8-8,6 (50% in H20)

Zustandsanderungen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: keine Daten vorhanden

Siedepunkt oder Siedebeginn und nicht bestimmt
Siedebereich:

Pourpoint: -38 (50% in H20 °C
: DIN 51794
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Flammpunkt:

Entziindbarkeit
Feststoff:

Gas:

Explosionsgefahren

>100 °C

nicht anwendbar
nicht anwendbar

Das Produkt ist nicht: Explosionsgeféhrlich.

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:

Selbstentziindungstemperatur
Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:

Brandférdernde Eigenschaften
Nicht brandférdernd.

Dampfdruck:
(bei 20 °C)

Dichte (bei 20 °C):
Wasserldslichkeit:

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht anwendbar
nicht anwendbar

nicht bestimmt

<0,1 hPa

~1,12 g/cm3
vollstandig mischbar

Loslichkeit in anderen Lésungsmitteln

nicht bestimmt

Verteilungskoeffizient
n-Oktanol/Wasser:

Kinematische Viskositat:

Relative Dampfdichte:

Verdampfungsgeschwindigkeit:
9.2. Sonstige Angaben

Festkorpergehalt:

nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt

0%

DIN 51758

DIN 51757

DIN 51562

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Unter normalen Bedingungen ist dieses Produkt stabil, gefahrliche Reaktionen sind unwahrscheinlich.

10.2. Chemische Stabilitat

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Mit starken Oxidationsmitteln mdglich.
Unter normalen Bedingungen ist dieses Produkt stabil, gefahrliche Reaktionen sind unwahrscheinlich.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Oxidationsmittel, stark.

10.5. Unvertrégliche Materialien
Oxidationsmittel, stark.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

keine/keiner

Weitere Angaben
keine/keiner

Revisions-Nr.: 1,14 - Ersetzt die Version: 1,13
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

ATEmix berechnet
ATE (oral) 596,8 mg/kg

Akute Toxizitat

CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle Methode
107-21-1 Ethandiol
oral ATE 500 mg/kg
dermal LD50 10600 Kaninchen GESTIS
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fihren.

Sensibilisierende Wirkungen
nicht bestimmt

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgeféahrdende Wirkungen
Das Produkt ist nicht eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fihren.

Spezifische Wirkungen im Tierversuch
Keine Daten verfligbar

Sonstige Angaben zu Prifungen
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Orale Aufnahme
kleiner Mengen fihrt zu Nierenschaden.
Am Auge flhrt Kontamination zu Entziindungen.
Einatmen von Nebeln und Dampfen verursacht BewuRtseinsstorungen.

Allgemeine Bemerkungen
Bei bestimmungsgemalem Gebrauch und Beachtung der angegebenen Hinweise zu VorsichtsmalRnahmen sind
keine besonderen Gefahren durch das Produkt bekannt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Das Produkt ist nicht: Okotoxisch.

CAS-Nr. Bezeichnung
Aguatische Toxizitat Dosis |[h] | [d]lSpezies |Que|le Methode
107-21-1 Ethandiol
Akute Fischtoxizitat LC50 18500 96 h|Oncorhynchus mykiss
mg/| (Regenbogenforelle)
Akute Algentoxizitat ErC50 96 h|Pseudokirchneriella
6500-750 subcapitata
Akute Crustaceatoxizitat | EC50 >10,000 48 h|Daphnia magna
mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Gemal den EG-Kriterien: Voraussichtlich schnell biologisch abbaubar.
Die Produktbasis selbst (Ethylenglykol) hat eine gute biologische Eliminierbarkeit.

Revisions-Nr.: 1,14 - Ersetzt die Version: 1,13 D - DE Druckdatum: 25.10.2021
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12.3. Bioakkumulationspotenzial
Biologischer Abbau: Ja, schnell
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
107-21-1 Ethandiol -1,34

12.4. Mobilitat im Boden
Das Produkt wurde nicht gepriift.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Das Produkt wurde nicht gepriift.

12.6. Andere schéadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschlissel - ungebrauchtes Produkt
160114  ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Altfahrzeuge
verschiedener Verkehrstrager (einschlieRlich mobiler Maschinen) und Abfélle aus der Demontage von
Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (auf3er 13, 14, 16 06 und 16 08); Frostschutzmittel, die
gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Abfallschlissel - verbrauchtes Produkt
160114  ABFALLE, DIE NICHT ANDERSWO IM VERZEICHNIS AUFGEFUHRT SIND; Altfahrzeuge
verschiedener Verkehrstrager (einschlieRlich mobiler Maschinen) und Abfélle aus der Demontage von
Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung (auf3er 13, 14, 16 06 und 16 08); Frostschutzmittel, die
gefahrliche Stoffe enthalten; gefahrlicher Abfall

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kdnnen einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu
entleeren. Sie kdnnen nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugefuhrt werden. Nicht
reinigungsfahige Verpackungen sind nach gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.2. Ordnungsgemaéle Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
14.4. Verpackungsqgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

Revisions-Nr.: 1,14 - Ersetzt die Version: 1,13 D - DE Druckdatum: 25.10.2021
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14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer:
14.2. Ordnungsgemafie

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

UN-Versandbezeichnung:
14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Nein

14.6. Besondere VorsichtsmalRnahmen fiir den Verwender
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeférderung geméan Anhang Il des MARPOL -Ubereinkommens und geméR IBC-Code
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff
oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3

Angaben zur SEVESO IlI-Richtlinie

2012/18/EU:

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung:

Unterliegt nicht der SEVESO IlI-Richtlinie

Beschéaftigungsbeschréankungen fir Jugendliche beachten (8 22 JArbSchG).

Wassergefahrdungsklasse:
Status:

1 - schwach wassergefahrdend
Einstufung von Gemischen gemaf Anlage 1, Nr. 5 AwSV

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungen
Dieses Datenblatt enthalt Anderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,3,9.

Abkurzungen und Akronyme
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

Revisions-Nr.: 1,14 - Ersetzt die Version: 1,13 D - DE Druckdatum: 25.10.2021
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IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

CLP: Classification, labelling and Packaging

REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals

GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations

DNEL: Derived No Effect Level

DMEL: Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

ATE: Acute toxicity estimate

LL50: Lethal loading, 50%

EL50: Effect loading, 50%

EC50: Effective Concentration 50%

ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate

NOEC: No Observed Effect Concentration

BCF: Bio-concentration factor

PBT: persistent, bioaccumulative, toxic

vPVB: very persistent, very bioaccumulative

RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by ralil
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)

EmS: Emergency Schedules

MFAG: Medical First Aid Guide

ICAOQ: International Civil Aviation Organization

MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container

SVHC: Substance of Very High Concern

Abkurzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu
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Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren
Acute Tox. 4; H302 Berechnungsverfahren
Eye Irrit. 2; H319 Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenschaden.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Weitere Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis. Bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der gefahrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten

entnommen.)
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