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im RepXpert unter www.RepXpert.com. 

Fahrzeughersteller:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Motor: 1.4; 1.4 16V
 1.6; 1.6 16V
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Bei verschiedenen Modellen der oben ge-
nannten Hersteller mit 8V-Motoren und 
16V-Motoren kann es in einzelnen Fällen 
vorkommen, dass die Zahnriemenspann-
rolle (Bild 1) und/oder die Zahnriemenum-
lenkrolle (Bild 2) im Bereich der Rollenlauf-
fläche Beschädigungen aufweisen.

Eine Beschädigung der Rollenlauf-
fläche kann unter Umständen zu einem 
Schaden am Zahnriemen und damit zum 
Reißen des Zahnriemens führen!

!

Vorgehensweise:
Drehen Sie den Motor von Hand langsam 
durch, da sich eine Beschädigung der Rol-
lenlauffläche (Bild 03, Pfeil) unter Umstän-
den genau an der Unterseite befindet und 
beim einmaligen Hinschauen nicht gesehen 
werden kann (ggf. 2. Monteur erforderlich).

Sollten Ihnen Beschädigungen an den Rol-
lenlaufflächen auffallen, ersetzen Sie bitte 
die beschädigten Komponenten.
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Montagehinweis:
Zahnriemenspannrolle und Zahnriemen- •	

 umlenkrolle vor Montage auf Beschädi-
 gung prüfen

Bauteile nicht fallen lassen•	
Zur Montage des Zahnriemens •	 keine

 Hebelwerkzeuge (wie z.B. Schrauben-
 dreher) verwenden

Beschädigte Komponenten ersetzen•	

Wir empfehlen eine ausführliche Sicht-
prüfung aller Riementriebkomponenten 
bei  einer Laufleistung von 30.000 km oder 
spätestens bei 60.000 km.

Angaben des Fahrzeugherstellers 
beachten!

!


