
Montage-Hinweis LuK ZMS   
Übereinstimmung der Markierungen beachten

Fahrzeug-
hersteller: Fiat
 Mercedes
 Nissan
 Opel
 Renault
 Vauxhall
Modelle:   
Fiat: Talento
Mercedes: Vito, Vivaro
Nissan: NV300
 Qashqai
 X-Trail
Renault: Espace V 
 Grand Scenic III & IV
 Megane III
 Scenic III & IV
 Traffic

Artikel-
nummer: 415 0564 10 
 415 0796 10
 415 1016 10

Bild 1: Bezugsmarke des Zweimassenschwungrads

Die oben aufgeführten Zweimassenschwungräder sind mit 
Sensorringen ausgestattet, die der Motorsteuerung zur 
Erfassung der Kurbelwellenstellung dienen. 
Beim Einbau ist darauf zu achten, dass die Bezugsmarken 
des ZMS (kleine Bohrung, Bild 1) und die der Kurbelwelle 
(Bohrung, Bild 2) übereinander liegen. Wird das ZMS in 
der falschen Stellung montiert, lässt sich der Motor nicht 
starten. 

Bild 2: Bezugsmarke der Kurbelwelle
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LuK SERVICE   INFO

Schaeffler REPXPERT Service Center: 00800 1 753-3333*
*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr
www.repxpert.de

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!


