
Robuster Clip-on-Kunststoffsitz:
•	 widerstandsfähiger Polyoximethylen-
	 Kunststoff (POM)
•	 sehr niedriger Reibkoeffizient, niedrige 
	 Verschleißrate

Hochwertige Gummimanschette:
•	 verbesserte Abdichtung
•	 zuverlässiger Schmutz- und 	
	 Feuchtigkeitsschutz
•	 ozon- und witterungsbeständig

Langlebiger Kugelbolzen:
•	 vergrößerter Kugeldurchmesser (22 mm)
•	 sehr hohe Tragfähigkeit durch bis zu 
	 50 % größere Kugeloberfläche
•	 geringe Oberflächenrauheit, niedriger 
	 Reibkoeffizient

Verstärkte Verbindungsstange:
•	 hochfeste Schweißverbindung 
	 zwischen Verbindungsstange und 	
	 Gelenkköpfen
Korrosionsbeständige Zink-Nickel 	
Beschichtung:
•	 verbesserter Korrosionsschutz

Montagefreundlicher 16er 
Schlüsselansatz:
•	 dauerfest und formstabil
•	 leichte Montage

Reibungsarmes Hightech-Fett:
•	 optimale Schmiereigenschaften
•	 temperaturbeständig

Zusätzlicher Sicherungsring:
•	 ultraschallverschweißt
•	 sehr hohe axiale Kraftaufnahme

MEYLE-HD-Koppelstangen jetzt mit Schlüsselansatz!

Unsere Ingenieure entwickeln mit Leidenschaft 

permanent alle Komponenten unserer MEYLE-HD-

Koppelstangen weiter. Um den Ein- und Ausbau 

für unsere Kunden zu erleichtern, verfügen immer 

mehr MEYLE-HD Koppelstangen nun über einen 

Schlüsselansatz am Kugelbolzen. Ein besonderer 

Vorteil, vor allem wenn die Originalversion diesen 

Mehrwert nicht bietet. MEYLE-HD-Koppelstangen 

haben aufgrund vergrößerter Kugelköpfe eine bis 

zu 50% größere Kugeloberfläche. Die Tragfähigkeit 

unserer Koppelstangen ist dadurch deutlich höher und 

die Lebensdauer wesentlich länger. Der blaue Clip-

On Kunststoffsitz macht unser MEYLE-HD-Teil noch 

robuster. 

Dauerlauf-Erprobungen an der Helmut-Schmidt-

Universität in Hamburg haben die Qualität der  

MEYLE-HD-Koppelstangen eindrucksvoll unter Beweis 

gestellt: 

1.000.000 Zyklen und kein Anzeichen für ein 
Gelenkspiel!

Die MEYLE-Ingenieure empfehlen: 
Koppelstangen immer paarweise 
tauschen!
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