
VKPC 85310
VKPC 85314

Opel/Vauxhall Agila, Astra, Combo, Corsa, Meriva, Tigra
Benzinmotor 1.0, 1.2, 1.4 

Obligatorischer Austausch der Wasserpumpe mit einem OE-Thermostat

SKF bietet für den Ersatzteilmarkt zwei verschiedene Wasserpumpenoptionen für die oben genannten Einsatzzwecke. 

Wasserpumpe inklusive 
Sensor mit:
• Schlauchanschluss
• Dichtung
• Temperatursensor

Opel/Vauxhall OE Nb: 13 34 145 / 13 34 166 / 24469102

Wasserpumpe ohne 
Sensor mit:
• Schlauchanschluss
• Dichtung

Tipps für den Austausch der Wasserpumpe und zugehöriger Komponenten

Verwenden Sie beim Austausch des Thermostats nur einen Thermostat, der OE-Spezifikationen 
und -Abmessungen entspricht! 

Wenn es nach der Montage von VKPC 85310 und VKPC 85314 
zu Beanstandungen kommt, dass der Motor seine normale 
Betriebstemperatur nicht erreicht, liegt das sehr wahrscheinlich 
am eingebauten Thermostat, der nicht den OE-Spezifikationen 
entspricht! 

Der Pkw-Hersteller bietet je nach Einsatzzweck zwei 
Thermostattypen an. Durchmesser des Schwimmsattels 
beträgt 22 oder 23 mm. 

Hinweis: Wenn ein Thermostat montiert wird, der nicht den 
OE-Abmessungen entspricht (es gibt auf dem Markt 
Schwimmsattel bis zu 28,5 mm Größe), öffnet er beim ersten 
Mal und bleibt in offener Stellung am Wasserpumpengehäuse 
festgeklemmt. Als Folge erreicht der Motor nach dem nächsten 
Kaltstart nicht seine normale Betriebstemperatur.

OE-Thermostat. 
(Durchmesser: 22-23 mm)

Thermostate des 
Ersatzteilmarkts, die den 
OE-Spezifikationen nicht 
entsprechen.
(Durchmesser: >23 mm)
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