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AUDI, SKODA, VW

Einbauempfehlungen

Um Schäden an diesem Motor zu vermeiden, sind Spezialwerkzeuge zu verwenden, 
besonders das Nockenwellen-Sicherungswerkzeug. Es ist auch eine besondere Einstellung 
vorzunehmen, besonders bei der Einrichtung des Riemenspanners VKM 11202.
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HERSTELLER MODELL MOTOR

AUDI A4, A6, A8, Allroad 2,4, 2,7 Bi Turbo, 
RS4, S4, 2,8 V6

SKODA Superb 2,8 V6
VW Passat, Passat Variant 2,8 V6

VKM 11202 Hebel VKM 11209 Zahnriemen 
TB 01203

VKM 21202
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Einbauempfehlungen

1)  Den Riemenspanner VKM 11202 
langsam im Uhrzeigersinn drehen 
(siehe Abbildung 1).

2) Die Kolbensicherung entfernen und  
 den Kolben voll ausfahren lassen.

3)  Den Riemenspanner auf 15 Nm im 
Gegenuhrzeigersinn vorspannen.

4)  Sicherstellen, dass sich der Kolben 
in der richtigen Stellung befindet: 
90° zwischen Kolben und Hebel 
(siehe Abbildung 2).Abbildung 1

Abbildung 2

Komponente Anzugsdrehmoment

Umlenkrolle 45 Nm (A4), 22 Nm (A8)
Spannrollenspanner 20 Nm
Nockenwellenschrauben 30 Nm, danach 55 Nm (nach Abnahme 

des Werkzeugs)
Kurbelwellenriemenscheiben 20 Nm
Hydraulik-Kolbenschrauben 10 Nm
Hydraulik-Kolbenschrauben 10 Nm
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