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VICTOR REINZ – Just seal it!

Les numéros originaux et/ou numéros de moteur/désignation de type mentionnés sont uniquement destinés à des fins de comparaison. Toutes les informations de service techniques se trouvent sur www.victorreinz.com/TSI
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¬ Nettoyer les zones du moteur qui conviennent.
¬ Remplir les zones rectangulaires au niveau du composant  

(cf. Figure 1) à 75 % de REINZOSIL. Ne jamais employer une 
quantité de produit d'étanchéité supérieure à celle recommandée 
ou ne jamais appliquer du produit d'étanchéité à un autre endroit. 
Réaliser le montage en l'espace de 5 minutes après avoir appli-
qué le produit d'étanchéité.

¬ La bague anti-fuite intégrée doit être montée à l'aide du disposi-
tif de montage. Celui-ci ne doit ensuite être retiré que lorsque la 
bague anti-fuite se trouve dans la position correcte.

¬ Serrer les vis dans l'ordre représenté à un couple de 10 Nm  
(cf. Figure 2).

¬ Retirer le dispositif de montage.

Pour garantir une étanchéité sûre, il est conseillé de ne 
mettre en marche le moteur qu'au bout d'environ 4 heures 
après le montage afin que la lèvre d'étanchéité en PTFE 
puisse se positionner uniformément autour de l'arbre à étan-
chéifier.
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